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Uloha 5.1: Identifikacia sietovych zariadeni a kablov

V tomto cvi¢eni budete mat pristup k siefovym zariadeniam, aby ste boli schopni
identifikovat sietove zariadenia a jeho ulohy v prisludnej Casti siete.

1. Eternetové kable

1.1 Analyzujte Ethernet kabel typu 568-A
Na nasledujucom obrazku je zobrazeny konektor RJ-45 typu 568-A. Analyzujte a nastudujte
si jeho jednotlivé piny a ich ucel.

568-A 10/100/1000Base-TX Ethernet

10Base-T Signal
Pin Number Pair Number Wire Color 100Base-TX Signal 1000Base-T Signal
1 2 White/Green Transmit BI_DA+
2 2 Green Transmit Bl_DA-
3 3 White/Orange Receive BlI_DB+
4 1 Blue Not Used BI_DC+
5 1 White/Blue Not Used Bl_DC-
6 3 Orange Receive Bl_DB-
T 4 White/Brown Not Used BI_DD+
8 4 Brown Not Used Bl_DD-

The following diagrams display how the wire color and pinouts align with an RJ-45 jack for the 568-A
standard.
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1.2 Analyzujte Ethernet kabel typu 568-B

Na nasledujucom obrazku je zobrazeny konektor RJ-45 typu 568-B. Analyzujte a nastudujte
si jeho jednotlivé piny a ich ucel, spolu s vyuc€ujucim na hodine.

568-B 10/100/1000-BaseTX Ethernet

10Base-T Signal
Pin Number Pair Number Wire Color 100Base-TX Signal 1000Base-T Signal
1 2 White/Orange Transmit BI_DA+
2 2 Orange Transmit BI_DA-
3 3 White/Green Receive Bl_DB+
4 1 Blue Not Used Bl_DC+
5 1 White/Blue Not Used BI_DC-
6 3 Green Receive Bl_DB-
7 4 White/Brown Not Used BI_DD+
8 4 Brown Not Used BI_DD-
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1.3 Analyzujte krizeny Ethernet kabel 1Gbps

TIA/EIA 568A Wiring TIA/EIA 568A Crossed Wiring
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Figure A Figure B
Shows the Pin Out of Straight through Cables Shows the Pin Out of Crossover Cables

U nas zauzivany TIA/EIA 568B — prehlad najpouzivanejSej kabelaze:
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1.4

Vyroba kabla UTP s koncovou RJ-45

Pozrite si nasledujuce video a oboznamte sa s vyrobou UTP kabla:

https://www.youtube.com/watch?v=kBeKQJOApAY

2. Identifikujte siet'ové zariadenia
Sietové zariadenia mame oznacené v labe Cislami od 2 po 6 (nehladajte zariadenie s €islom
1, také nie je). Vypliite nasledovnu tabulku pre jednotlivé zariadenia.

ID Vyrobca | Model | Typ Funkcionalita | Fyzicka charakteristika (opis

zariadenia portov)

2

3

4

5

6

Priklad: Cisco 1941 | smerovac€ | smerovanie | 2x Gigabitové Ethernet porty
2x CompactFlash slot
1x Konzolovy port RJ-45

Pokuste sa identifikovat CPU, pamat, a iné...

3. Identifikujte sietové média
Sietové zariadenia mame oznacené v labe pismenami od A po J. Identifikujte jednotlivé
sietové media nasledovne:

o Identifikujte typ média (med, optické alebo bezdrbtove)
o Uvedte struény popis média
o Uvedte zariadenia, ktoré dané médium pouzivaju

Zistené udaje vlozte do nasledovnej tabulky:

ID Sietové | Typ Stav BlizSi popis Stru¢ny opis a k akym
média | médium | (pre TP uvedte aj: | (ok/chybny) chyby zariadeniam sa pripéja
plarmy{knzeny/ko (pass/fail) (ak ste ju zistili)
nzolovy)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Priklad | UTP med ok - Pouziva sa na

: kabel prepojenie sietovej
karty (NIC)
a sietovych zariadeni
(Ethernet port,Cat5,
priamy kabel). Napr.
prepojenie PC
a prepinaca (switch).
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Pri hfadani informacii o danych typoch kabelaze, moézete pouzit tieto zdroje:

- https://sk.wikipedia.org/
- https://www.ietf.org/rfc.html

- http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/46792-

ethbase.html

Okrem hore uvedenych typov médii, preskumajte este nasledovné tri karty/adaptéry:

ID Cotoje
karty/adaptér
u

Ktoré zariadenia
ho pouziva

Na ¢o sa pouziva

X

Y

z

Priklad: ISDN karta

smerovac

Na pripojenie do ISDN siete

Cisco Networking Academy

Katedra informacénych sieti, FRI, UNIZA


https://sk.wikipedia.org/
https://www.ietf.org/rfc.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/46792-ethbase.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/46792-ethbase.html

