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Uloha 5.2 — Packet Tracer: Pripojenie kablov a bezdrétovej LAN
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Adresna Tabulka

Ciele

Zariadenie Rozhranie IP adresa Pripojenie k

Eth6 N/A FO/0
Cloud

Coax7 N/A Port0

Port0 N/A Coax7
Cable Modem

Port1 N/A Internet

Console N/A RS232

FO/0 192.168.2.1/24 Eth6
Router0

FO/1 10.0.0.1/24 FO

Ser0/0/0 172.31.0.1/24 Ser0/0

Ser0/0 172.31.0.2/24 Ser0/0/0
Router1

F1/0 172.16.0.1/24 FO/1

Internet 192.168.2.2/24 Port 1
WirelessRouter

Eth1 192.168.1.1 FO
Family PC FO 192.168.1.102 Eth1
Switch FO/1 172.16.0.2 F1/0
Netacad.pka FO 10.0.0.254 FO/1
Configuration RS232 N/A Console
Terminal

Cast 1: Pripojenie k Cloud
Cast’ 2: Pripojenie Router0
Cast 3: Pripojenie ostatnych zariadeni
Cast 4: Overenie spojenia

Cast 5: Preskiimanie fyzickej topologie

Scenar

Ked pracujeme v Packet Tracery, mali by sme vediet ako vybrat vhodny kabel a ako spravne prepojit
zariadenia. V tejto ulohe sa budeme zaoberat’ konfiguraciou zariadeni v Packet Tracery, vyberom spravneho
kabla na zaklade konfiguracie a prepojenim zariadeni. V tejto aktivite tiez preskimame fyzikalny pohlad na
siet v Packet Tracery.
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Cast 1: Pripojenie k Cloud

Krok 1: Pripojte Cloud k Router0.

V lavom dolnom rohu kliknite na ikonu oranzového blesku k otvoreniu dostupnych pripojeni.

b. Vyberte si spravny kabel pre pripojenie Router0 F0/0 k Cloud Eth6. Cloud je typ prepinaca, takze
pouzite Priamy kabel (Copper Straight-Through). Ak mate pripojeny spravny kabel, svetla na kabli
zasvietia na zeleno.

Krok 2: Pripojenie Cloud k Cable Modem.
Vyberte spravny kabel pre pripojenie Cloud Coax7 k Modem Port0.

Ak mate pripojeny spravny kabel, svetla na kabli zasvietia na zeleno.
Cast 2: Pripojenie Router0

Krok 1: Pripojenie Router0 k Router1.

Vyberte si spravny kabel pre pripojenie Router0 Ser0/0/0 k Router1 Ser0/0. Pouzite jeden zo Seriovych
kablov (Serial).

Ak mate pripojeny spravny kabel, svetla na kabli zasvietia na zeleno.

Krok 2: Pripojenie Router0 k netacad.pka.

Vyberte si spravny kabel pre pripojenie Router0 F0/1 k netacad.pka F0. Smerovace a pocitae pouzivaju
rovnaké kable k prenosu (1 a 2) a primaju (3 a 6). Spravny kabel pre vyber pozostava krizenim tychto kablov.
Vela sietovych kariet dokaze automaticky zistit' ktori par sa pouziva na prenos a ktori na prijem, Router0 a
netacad.pka nemaju sietové karty ktoré to dokazu automaticky zistit'.

Ak mate pripojeny spravny kabel, svetla na kabli zasvietia na zeleno.

Krok 3: Pripojenie Router0 ku Configuration Terminal.

Vyberte si spravny kabel pre pripojenie Router0 Console k Configuration Terminal RS232. Tento kabel
neposkytuje pristup k sieti cez Configuration Terminal, ale dovoluje konfigurovat Router0 cez terminal.

Ak mate pripojeny spravny kabel, svetla na kabli zasvietia na zeleno.
Cast’ 3: Pripojenie ostatnych zariadeni

Krok 1: Pripojenie Router1 k Switch.
Vyberte si spravny kabel pre pripojenie Router1 F1/0 k Switch F0/1.

Ak mate pripojeny spravny kabel, svetla na kabli zasvietia na zeleno. PoCkajte par sekind kym sa svetlo
zmeni z oranZovej na zelenda.

Krok 2: Pripojenie Cable Modem k Wireless Router.
Vyberte si spravny kabel pre pripojenie Modem Port1 k Wireless Router Internet port.
Ak mate pripojeny spravny kabel, svetla na kabli zasvietia na zeleno.

Krok 3: Pripojenie Wireless Router k Family PC.
Vyberte si spravny kabel pre pripojenie Wireless Router Ethernet 1 k Family PC.
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Ak mate pripojeny spravny kabel, svetla na kabli zasvietia na zeleno.
Cast 4: Overenie spojenia

Krok 1: Testovanie konektivity z Family PC do netacad.pka.

c. Otvorte prikazovy riadok na Family PC a pingnite netacad.pka.

d. Otvorte Web Browser a zadajte adresu http://netacad.pka.

Krok 2: Ping Switch z Home PC.

Otvorte prikazovy riadok na Home PC a pingnite IP adresu Switch koli overeniu konektivity.

Krok 3: Otvore prikazovy riadok na Router0.
e. Otvorte Terminal a akceptujte predvolené nastavenia.
f. Stlacte Enter pre vstup do rozhranie prikazového riadku Router0.

g. Napiste show ip interface brief aby ste videli statusy rozhrani.
Cast’ 5: Preskumanie fyzickej topologie
Krok 1: Preskumanie Cloud.

h. Kliknite na zalozku Physical Workspace alebo stlacte Shift+P a Shift+L na prepnutie medzi logickou
a fyzickou plochou

i. Kliknite na ikonu Home City.
j.  Kliknite na ikonu Cloud. Kolko kablov je pripojenych k prepinacu v modrom stojane.

k. Kliknite Back pre navrat do Home City.

Krok 2: Preskumanie Primary Network.

. Kliknite na ikonu Primary Network. Podrzte ukazovatel mys$i nad réznymi kablami. Co sa nachadza na
stole v pravo od stojana?

m. Kliknite Back pre navrat do Home City.

Krok 3: Preskumanie Secondary Network.

n. Kliknite na ikonu Secondary Network. Podrzte ukazovatel my&i nad réznymi kdblami. Pre€o su pripojene
dva oranZové kable ku kazdému zariadeniu?

o. Kilinite Back pre navrat do Home City.

Krok 4: Preskimajte Home Network.

p. Preco je okolo home network modra oblast?

g. Kiliknite na ikonu Home Networt. PreCo sa tam nenachadza Ziadny stojan pre zariadenia?
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r. Kliknite na zéloZku Logical Workspace pre navrat do logickej plochy.
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