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Workflow:
0. Podsieťovanie (/23 maska)
1. HW zapojenie
2. Nastavenie mena zariadenia
3. Popis rozhrania
4. Automatická konfig. link-local. adr.
4.1. Zobrazenie stavu rozhraní
5. Konfigurácia IPv4 všetkých rozhraní
6. Konfigurácia IPv6 všetkých rozhraní
6.1. Konfigurácia link-local adresy
7. Príkazy pre zobrazenie o stave
8. Konfigrácia clock-rate na sériovom rozh.
9. SSH
(Hrubá označuje samostatnú prácu.)

3. Popis rozhrania
(config-if)# desc (description)

4. Autormatická konfigurácia link-local adresy:
(config-if)# ipv en (ipv6 enable)
4.1. Zobrazenie link-local adresy a IPv6 adresy (stav int.):
sh ipv int br (show ipv6 interface brief)

6. Konfigurácia IPv6 na špecifickom rozhraní:
(config)# int <rozhranie>
(config-if)# ipv add <ipv6 ad> (ipv6 address)
6.1 Manuálna konfigurácia link-local adresy (zač. s FE80::):
(config-if)# ipv add <l.-l. adr.> link-local

7. Show príkazy:
# sh controll <rozhranie> (show controllers)
(config)# do sh controll <rozhranie>
Pozn.: Zobrazenie pri sériovom kábli či ide o DTE alebo DCE koncovku (DCE stranu konfigurujeme)
# sh ipv int br (show ipv6 interface brief)
(config)# do ipv int br
Pozn.: Zobrazenie stavu rozhraní pre IPv6

8. Konfigurácia clock-rate na sériovom rozhraní:
!!!LEN PRE DCE STRANU!!!
(config)# int <sériové rozhranie>
(config-if)# clock rate <clock rate> 

Adresácia:
	Zariadenie
	Rozhranie
	IPv4 adresa
	Maska podsiete
	LAN

	
	
	IPv6 adresa
	
	

	PC_A
	Fa
	2001:DB8:0:BAAB::2/64
	-
	A

	
	
	
	
	

	RA
	Fa0/0
	2001:DB8:0:BAAB::1/64
	-
	

	
	
	
	
	

	
	Se0/0/0
	2001:DB8:0:AAAA::1/64
	-
	

	
	
	
	
	

	PC_B
	Fa
	2001:DB8:0:ABCD::2/64
	-
	B

	
	
	
	
	

	RB
	Fa0/1
	2001:DB8:0:ABCD::1/64
	-
	

	
	
	
	
	

	
	Se0/0/0
	2001:DB8:0:AAAA::2/64
	-
	

	
	
	
	
	












0. Posieťovanie
Máme k dispozícii nasledujúcu sieť: 192.168.3.0/23
Ide o adresu siete/hostovú adresu/broadcastovú adresu
Sieťová adresa (network add.):______________ /___
Maska podsiete (dec): ______________
Prvá použiteľná adresa: ______________
Posledná použiteľná adresa: ______________

Čo najefektívnejšie sieť rozdeľte sieť tak, aby ste mali:
· 200 zariadení je potrebných pre podsieť X.
· Adresa 192.168.2.128/25 je rezervovaná.
· Pre sieť LAN_A a B predpokladá min. 5 zariadení.
· Prepojenie medzi sieťami LAN_A a LAN_B predpokladá min. ___ hostové adries/adresy.

Podsieť X
Sieťová adresa: ______________
Prvá použiteľná adresa: ______________
Posledná použiteľná adresa: ______________
Broadcastová adresa: ______________
Maska podsiete: ______________
Počet použiteľných adries: ______________

Podsieť LAN A
Sieťová adresa: ______________
Prvá použiteľná adresa: ______________
Posledná použiteľná adresa: ______________
Broadcastová adresa: ______________
Maska podsiete: ______________
Počet použiteľných adries: ______________

Podsieť LAN B
Sieťová adresa: ______________
Prvá použiteľná adresa: ______________
Posledná použiteľná adresa: ______________
Broadcastová adresa: ______________
Maska podsiete: ______________
Počet použiteľných adries: ______________


Prepoj medzi LAN_A a LAN_B
Sieťová adresa: ______________
Prvá použiteľná adresa: ______________
Posledná použiteľná adresa: ______________
Broadcastová adresa: ______________
Maska podsiete: ______________
Počet použiteľných adries: ______________
[bookmark: _GoBack]

Pozn.: Údaje z podsieťovania doplňte do tabuľky (adresácia) a detto aj do logickej topológie.
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